
Технические характеристики РН с массой ПН 250 кг
РН СЛК «Леватрон» 
(рис. а) 

РН СЛК «Патрон» 
(рис. б) 

Диаметр корпуса I ступени, м 1,5 2,24

Диаметр корпуса II ступени, м 1,5 1,5

Стартовая масса, кг 16440 16340

Компоненты I ступени Керосин/кислород Керосин/кислород

Компоненты II ступени Керосин/кислород Метан/кислород

Длина РН СЛК, м 14 13

Тяга, кгс 900 1959

Удельный импульс теоретический, м/с 3600 3750

Соотношение компонентов 2.6 3,5

Удельный импульс двигательной установки, м/с 3456 3619

Суммарный массовый расход топлива, кг/с 2,55 5,3

Относительный расход генераторного газа для 

питания турбины

4% 3,5%

Плотность топлива, кг/м3 1038 827
а)                         б)



Состав РН СЛК «Леватрон» 

Двигательная 
установка 

первой 
ступени

Баки горючего и 
окислителя 

первой ступени

Переходной 
отсек

Двигательная 
установка 

второй 
ступени

Баки горючего и 
окислителя 

второй ступени

Полезная 
нагрузка



Схема выведения

1. Отделение 
первой ступени
Т= 96,5 с
Н= 80 км
V= 4380 м/с

2.Сброс 
головного 

обтекателя
Т= 116 с

Н= 120 км
V= 4398 м/с

3. Отделение 
второй ступени
Т= 148 с
Н= 184 км
V= 4450 м/с

4. Запуск ДУ 
разгонного 
блока
Т= 517 с
Н= 590 км
V= 7059м/с

5. Отделение 
полезной 
нагрузки
Т= 3395 с
Н= 594 км
V= 7588 м/с



Двигательные установки

ДУ первой ступени: ЖРД 11Д55 модернизированный 
для работы на уровне моря.
Система подачи: турбонасосная
Давление в камере, атм.: 70
Удельный импульс, м/с: 2880
Тяга, кгс: 28325
Количество камер сгорания: 4
Схема ДУ: открытая с использованием ГГ газа в рулевых 
камерах двигателя

ДУ второй ступени: вновь разрабатываемый 
ЖРД 
Система подачи: турбонасосная
Давление в камере, атм.: 70 
Удельный импульс, м/с: 3600
Тяга, кгс: 900
Количество камер сгорания: 1
Схема ДУ: открытая



Стоимость разработки, испытания, изготовления
Составляющая стоимости Цена, k€

Суммарная стоимость элементов носителя 6593,46

Стоимость первого полета (Т1) 6024,59

Разработка и проектирование носителя 19713,39

Испытания 22112,07

• Основная часть стоимости –
изготовление РН СЛК.

Оценочная стоимость единичного запуска 
при определённом количестве планируемых 
запусков: цена запуска 3 млн. долл. 
достигается при 300 запусках;



Выводы
• Разработан облик РН СЛК «Леватрон» со следующими техническими 

характеристиками: стартовая масса – 16440 кг, масса полезной нагрузки – 250 кг, 
компоненты топлива – керосин/кислород;

• В качестве критерия оптимизации была выбрана стоимость выведения 
полезной нагрузки;

• Цена запуска на уровне ниже 3 млн. долл. достижима при 300 запусках. 
Основная часть стоимости – изготовление РН СЛК;

• Минимизация стоимости пуска и времени создания РН СЛК «Леватрон» 
достигается за счет использования надежной, технологически отработанной ДУ I 
ступени 11Д55/14Д23, использования современных промышленных технологий 
для создания ДУ 2 ступени, использования корпуса из композитных материалов;

• Разработан концептуальны облик РН СЛК «Патрон» с использованием ДУ I 
ступени 11Д55/14Д23 с укороченными «земными» соплами и ДУ 2 ступени на 
компонентах метан (СПГ)-кислород;


